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Nase znacka /ze dne Vase znalka /ze dne Vytizuje: v Lukovanech dne:
OULU 756/2019 OL17/2019 Radka Petrékova 3.10.2019

Vézeny pane,

zasilame Vam odpoveéd na Vasi zadost ze dne 21. 9. 2019, vase Zadost byla zaevidovana
22.9.2019.

Dotaz €. 1 odpoveéd
Dne 15. 5. 2012 se nekonalo, Zadné zasedani zastupitelstva obce Lukovany.
Dotaz €. 2 odpoved

JelikoZ 15. 5. 2019 se Zadné zasedani zastupitelstva obce Lukovany nekonalo, tudiz nemize
existovat zaznam.

Dotaz €. 3 odpoveéd
K tomuto dni neevidujeme pisemny material.

Dotaz ¢. 4 odpeved

Viz ptiloha
/
emw.: ..  starostka Mgr. Helena Palasova
OEE‘\JME URAD
LUKOVARNY
Lukovany 70, 864 g4
| Adresa: Kontakt: Ueet: Elektronické adresy:

o L nf i¥ad Tel., fax: 546 450 693 KB Rosice lukovany@mboxr.cz

. Lukovany 70 13020-641/0100 starosta@lukovany.cz
. 66484 polta Zastivka podatelna@lukovany.cz
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3 10.2. Odkanalizovani
Stav

V obci neni vybudovdna soustavna kanalizad¢ni sit. Asi pred 20 lety

byla postupné budovdna destova kanalizace, pirevazné napojena do

‘ . zatrubnéné ¢asti Lukovanského potoka. V jizni &asti obce je destova

| . kanalizace vydsténa do volného terénu, obytna zAstavba pri statni

silnici pri vyjezdu smérem Zakfany je odkanalizovana do prikopu

| silnice, ktery odvadi vodu do potoka Celesky. Na destovou kanalizaci

. jsou napojeny pfepady ze septik®t a Zump, vyjimkou je matefska skola,

kterd ma vlastni malou domovni &istirnu s odpadem do destové
kanalizace. Promyslové odpadni vody nejsou v obci produkovany.

B Naveh

, - Souc¢asny stav odkanalizovani obce vyzaduje zasadni fesSeni.
‘ ? Timto feSenim je realizace oddilné kanalizace.

DeStova kanalizace

Stavajici kanalizace bude po postupné rekonstrukci slouzit jako ka-

nalizace destova. K posouzeni jeji vyuzitelnosti bude nutné
8  zpracovat jeji pasport zamé€renim a zjisténim technicko-stavebniho
B " stavu jednotlivych stok vdéetné objektd na siti. Na =zakladée

: hydrotechnickych vypocétl, do kterych je nutné zahrnout destové vody
& ~ intravilanu a extravilanu obce, lze posoudit kapacitu jednotlivych
stok a navrhnout piipadné v ramci rekonstrukce vetsSi odpovidajici
; profily.
‘ 1 Uzemi extravilanu severné a jihozdpadné& obce se svazuje k obci.
B  Vesmés se jednd o pole misty svazitia, se sklonem vice ne® 5%. Plocha
‘ A tzemi, kterou bude treba do hydrotechnickych vypoctid zahrnout, se
; odhaduje v lokalité& severné obce na 10 ha, v lokalité jihozapadné
‘ obce na 7 ha.
| K odvedeni extravildnovych de&tovych vod se proto navrhuji zachytné
pitikopy. Zachytny prikop, navrZeny severné nové zastavby oznacené
"B 2b - Horni konec" se zausti do de&tové kanalizace. Do destové
kanalizace se rovnés zausti zachytny prikop, navrZeny podél zahrad
stdavajici zastavby pri jihozdpadnim okraji intravilanu obce. Zachyt-
ny prikop, mnavrZzeny podél zahrad stavajici =zastavby v lokalité
"Konciny" se zansti do terénni deprase, ktera ma prirozeny odtok do
potoka CelesSka. . .
Nova dedtova kanalizace se navrhuje v lokalitiach uvazované zastavby
a v intravilanu obce, kde dosud chybi. Stoky, které dnes usti do
golného terénu se prodlouzi a zatsti do Lukovanského potoka a potoka
elesky.

‘;' Splaskovi kanalizace

Pro odvedeni a ¢&isténi splaskovych odpadnich vod se navrhuje
soustavna kanalizadni sit splaskové kanalizace DN 250 mm s napojenim
na COV. Mechanicko biologickad ¢istirna odpadnich vod bude situovana
P na pravém bfehu Lukovanského potoka pod obci. Jeji umisténi musi byt
b upfesnéno studii, ktera posoudi jeji vyikové osazeni vzhledem k vel-
1 kym vodam Lukovanského potoka a kterd rovnéz posoudi technické fese-
¥ ni odkanalizovani v nAvaznosti na investidéni a provozni ndklady.
E Volba technologie ¢isténi a typu Cov bude vychazet z limitnich -
koncentraci vypous$ténych latek, stanovenych prislus$nym vodohospodar-
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gkym organem V souladu s aktudlne platnymi zadkonnymi pfedpisy
8 prihlédnutim ke kategorizaci obce a stavu recipientu. Konkrétini
typ COV bude pak predmétem posouzeni stavby pfi vybérovém fizenil,

w

které bude pfedchazet realizaci COV.

Soudasti COV bude kalové hospodarstvi. Stabilizovany a odvodnény kal
bude kompostovan a vyuZivan pro zem&délské ucely.

Odpadni vody ze zeméd&lské vyroby, produkované Vv arealu formy AZOS
(byvalé zemédélské dru¥stvo) se museji s ohledem na jejich jakost
Xistit samostatné pfimo u jejich zdroje.

Latkové a hydraulické dimenzovani COV bude upfesnéno ve studii
odkanalizovani. Predbézné se predpoklada jeji =zatizZeni od 730
ekvivalentnich obyvatel s pramérnym dennim pritokem 100 m~”.
Vyhrazena plocha pro jeji realizaci poc¢ita s moznosti jejiho
roz$ireni. Pasmo hygienické ochrany COV se navrhuje 50 m.

10.3. Vodni toky a vodni plochy
Stav

P#i severozapadnim okraji obce prameni Lukovansky potok. Ve své hor-
ni casti, kde protéka obci, byl zatrubnén z betonovych trub DN 1000,
pod zastavénou Sasti obce vyustuje do pivodniho otevienéhoikoryta.
Do zatrubnéné casti je v nékolika mistech zadsténa stavajici kanali-
zace .

Potok Balinka tecCe korytem V hluboké terénni depresi asi 450 m od
zapadniho okraje intravilanu obce. Do tohoto potoka neni “stavajici
kanalizace obce zaustena.

Potok Celeska ma koryto Vv terénni depresi asi 150 m od vychodniho
okraje intravilanu obce. Do potoka je odveden pfikop, do kterého je

zansténa stavajici kanalizace, ktera odvodiiuje bytovou zastavbu,
, situovanou podél statni silnice Zakrany - Lukovany. Nad kfizenim po-
toka se statni silnici je mala vodni nadrz - boéni rybnik. Je silne

zabahnéna a pozerak neni funkcni.
Navrh

Rybnik na potoce Celedka bude revitalizovan. Bude slouzit k rekreac-
nimu rybolovu a k rekreaci. Revitalizace bude spocivat v jeho odbah-

.

néni, ve vystavbé& mnového pozerdku a ve vegetac¢nich upravach.

10.4. Zaplavy a odvodnéni

Stav

Zaplavy pfi rozvodnéni potoku Balinka a Celeska s ohledem na
konfiguraci terénu nemchou ohrozit intravilan obce. Vybrezeni vody
z koryt obou potokl se projevuje Vv lesnich porostech, které lemuji
jejich koryta a vyjimecné na ptilehlych loukach a polich.
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,ﬁkuvunsk? potok je ve své zatrubnéné ¢asti, tedy v intravilanu
ﬁﬁ@, zfejm& s ohledem na profil potrubi a zna¢ny podélny sklon
lids tintecne dimenzovan na prevedeni velkych vod. Hydraulické

fimouzeni  jeho kapacitniho priatoku je t¥eba provést v pasportu

ﬁnn | 1zace.

Mivodnéni intravilanu obce zajistuje stavajici kanalizace.

v rh

ifr#ba bi¥ehtt koryt potokdlt bude provadéna v souladu s ndvrhem

mplexnich pozemkovych uprav, ktery zpracovala firma EKOS T Tebic.

¥lvedeni destovych vod =z intravilanu obce re$i kapitola 10.2.
odkanalizovani.

'ina odvodnéni se neuvazuji.

).5. Protierozni opatfeni

itav

‘ovzemky~a pada v zédjmovém dzemi jsou ohrozeny vodni erozi a erozi
J& L rnou.

Yavrh

'rotierozni opatieni jsou navrzZena V souladu s vypracovanym USES
\ navrhem komplexnich pozemkovych uprav pro katastralni dGzemi Luko-

vany .
ledna se o tato opatfeni:
proti vodni erozi, zachytné (odvodnovaci, melioracéni) pfrikopy,

nové polni cesty s protierozni upravou a zatravnéné plochy
proti vétrné erozi vétrolam




Nase znacka /ze dne Vase znacka /ze dne Vytizuje: v Lukovanech dne:
QULU 715/2019 OL16 Radka Petrékova 18.9.2019
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Vézeny pane,

v ptiloze posilam zapis zastupitelstva obce Lukovany konaného 4. 9. 2019.

S pozdravem

/!

F o mg v

starostka Mgr. Helena Palasova

Nase znatka / Vase znalka / Vyfizuje: ze dne:
Eva Zimova 17.2.2016 v Lukovanech

L



